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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМОВ, краски ВД-АК.
	№ п/п
	Наименование поставляемой продукции
	Назначение

	1
	Мастика кровельная гидроизоляционная антикоррозийная

ТУ 5775-002-45632594-2005
	Устройство и ремонт кровли в сочетании со стеклотканью и наплавляемыми рулонными материалами, заделка трещин, швов и гидроизоляции санузлов и душевых комнат, фундаментов,

железо-бетонных и металлических конструкций

	2
	Мастика битумно-полимерная

ТУ 5775-006-45632594-2005
	Предназначена для устройства мастичных кровель, для приклеивания рулонных материалов в различных климатических условиях и гидроизоляции мостовых и автодорожных конструкций

	3
	Мастика-изол

МБРх-Т-15

ТУ 5775-004-45632594-2005
	Обмазочная гидроизоляция водопроводов тепловых сетей при температуре теплоносителя до + 150°С

	4
	Мастика МБРх-90

ТУ 5775-005-45632594-2005
	Обмазочная гидроизоляция трубопроводов, газо и водопроводов от коррозии, гидроизоляция мостов, подвальных помещений, резервуаров, в качестве изоляции под металлическую кровлю

	5
	Мастика-герметик

ТУ 5775-001-45632594-2005
	Герметизация остекления теплиц, фонарного освещения зданий, швов крупнопанельного домостроения и заделки трещин и примыканий железобетонных и металлических конструкций

	6
	Мастика «Антикор»

ТУ 5775-007-45632594-2005
	Предназначена для защиты днищ, арок, порогов автомобиля от воздействия ржавчины и поглощения шума при попадании камней и гальки о кузов

	7
	Праймер

(грунтовка-битумная) ТУ 5775-003-45632594-2005
	Огрунтовка бетонного основания,

цементно-песчанных стяжек кровель перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся материалов

	8
	Лак битумный БТ-577 ГОСТ 5631-79

	Защита поверхностей металлических конструкций и изделий при непродолжительном их хранении и транспортировке а так же для изготовления алюминиевой краски

	9
	Праймер НК-50

ТУ 5775-010-45632594-2005
	Предназначен  для защиты от коррозии металлической поверхности трубопроводов при температуре эксплуатации-40 + 50°С.

	10
	Грунт ГФ 021

ГОСТ 25129-82
	Применяется для грунтовки металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями

	11
	Мастика  Герметизирующая бутепроловая (аналог Гермобутил)
	Предназначена  для проведения наружных работ по герметизации стыков бетонных, железо­бетонных и металлических сборных строительных конструкций, восстановительной герметизации швов зданий и сооружений, гидроизоляции бетонных и железобетонных сооружений в промышленном и гражданском строительстве.

	12
	Мастика МГНС  -«Бутепрол»

(герметизирующая,

нетвердеющая, строи-

тельная)
	Предназначена для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен зданий и сооружений эксплуатируемых в районах Крайнего Севера, при сохранении свойств в интервале температур от минус 60 до плюс 70˚С и относительной деформации нетвердеющей мастики в шве не более 15%.


	13
	Краска водно-дисперсионная акриловая «Интерьерная»
	Предназначается для  отделочных работ внутри помещений по окраске кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, деревянных и других поверхностей, а также старых покрытий.

	14
	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД – АК

«Потолочная»
	Предназначена для окраски потолков внутри жилых помещений, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям: бетон, штукатурка, гипсокартон,  потолочная плитка под покраску, ДВП, дерево, ткань.



	15
	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД –АК светостойкая

«Фасадная»
	Предназначена  для наружных работ по окраске кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных и других пористых поверхностей фасадов зданий и сооружений, с повышенными требованиями по стойкости к УФ-излучению и перепаду температур. Срок службы двухслойного покрытия не менее 8 лет, при температуре эксплуатации от -40 до + 80°С.

	16
	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД –АК

«Универсальная»
	Предназначена  для наружных и внутренних отделочных работ по окраске кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, деревянных и других поверхностей, а также старых покрытий.

	17
	Краска водно-дисперсионная

ВД –АК «шифер»
	Предназначена  для наружных работ по окраски шифера, черепицы, деревянных и других пористых поверхностей зданий и сооружений, с повышенными требованиями по влагостойкости, стойкости к перепаду температур и УФ излучений.

	18
	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД –АК

Влагостойкая
	Предназначена  для наружных и внутренних отделочных работ по окраске кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, деревянных и других поверхностей, а также старых покрытий и помещений с повышенной влажностью.

	19
	Грунт

Концентрат
	Предназначен для пропитки и укрепления пористых поверхностей и старых мелящих покрытий, увеличивает срок их службы, предотвращает образование грибков и плесени под слоем покрытия.

	20
	Грунт «Влагостойкий»
	Предназначен для нанесения на различные поверхности, где требуется повышенная стойкость к воздействию влаги. Используется при производстве наружных и внутренних работ по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным, деревянным и другим поверхностям, перед укладкой облицовочного материала, окраской латексными красками, шпатлеванием, устройством наливных полов и стяжек. Может использоваться как самостоятельное покрытие для обработки пылящих поверхностей внутри помещений.

	21


	Грунт «Укрепляющий»


	Предназначена для пропитки и укрепления пористых, рыхлых поверхностей и старых мелящих покрытий, увеличивает срок их службы, предотвращает образование грибков и плесени под слоем покрытия.  Используется при производстве наружных и внутренних работ по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным, деревянным и другим поверхностям, перед укладкой облицовочного материала, окраской латексными красками, наклейкой обоев, шпатлеванием, устройством наливных полов и стяжек, работ по герметизации.


Товар сертифицирован.






